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0. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru budowlanych, przy projekcie konserwacji pomieszczeń budynku A –
ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, dz. nr 279/1, związanych z:
 ściany nośne i działowe
 montażem stolarki drzwiowej,
 tynki wewnętrzne, okładziny ścienne,
 instalacje elektryczne i niskoprądowe wewnętrzne,
 roboty wykończeniowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  SST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych,  prostych  robót  i  konstrukcji  trzeciorzędnych  o  pomijalnie  małym wpływie  na  trwałość
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza  SST  obejmuje  całość  niezbędnych  do  wykonania  robót  remontowo-budowlanych  dla
zrealizowania  zadania  przedstawionego  w pkt.  1.1.  mającego  odzwierciedlenie  w sporządzonym
projekcie budowlanym konserwacji pomieszczeń budynku A – ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
Zakres robót obejmuje:
 demontaż okładzin ściennych w wyznaczonych miejscach,
 prace murarskie,
 naprawa ubytków i uszkodzeń w tynków wewnętrznych,
 montaż drzwi wewnętrznych,
 demontaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych i LAN,
 wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 montaż instalacji LAN i telofonicznej
 montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 montaż urządzeń CCTV, SSWiN, KD, dzwonka szkolnego, radiowęzła,
 roboty wykończeniowe w tym malowanie ścian.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku nieustanowienia
takiego -  poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.1.Informacja o terenie budowy  
Działka,  na  której  zlokalizowany  jest  budynek  szkoły  jest  zabudowana  innymi  budynkami  oraz
elementami infrastruktury technicznej w tym utwardzeniami terenu i dojazdami do poszczególnych
budynków. Teren działki w znacznej części jest utwardzony, zagospodarowany i uporządkowany.
Budynek zlokalizowany jest w zbliżeniu do granicy z działką drogową. Wszystkie prace budowlane
należy prowadzić z poszanowaniem granic i znajdujących się za nimi terenów prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a
także  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej.  Jest  odpowiedzialny  za  szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Powstałe odpady,  w wyniku demontażu Wykonawca będzie  usuwać z placu budowy na własny
koszt. Wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie na postawienie kontenera na odpady.
Zamawiający nie udostępnia miejsca parkingowego.

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający  w  terminie  określonym w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  protokołem
teren robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz
dokumentację projektową i SST.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.  
Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany ogrodzić miejsce prowadzonych robót.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.4.4.Ochrona środowiska na czas wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska na terenie prowadzonych robót.

1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  posiadał  sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy  i  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej
lub  prywatnej  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za  ochronę  instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na terenie  obiektu,  na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu (rurociągi,
kable itp.).  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.7.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od
stosownych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące zgodności materiałów
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dostarczonym
kosztorysem ofertowym,  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  W przypadku  gdy
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na
koszt  Wykonawcy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  których  używa  się  niezaakceptowanych  materiałów  i
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Dopuszczalne materiałów
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą
Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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2.3. Przechowywanie i składowanie
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy,  w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  w  zależności  od  dokonanych  uzgodnień  z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót
od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Musi  on  spełniać  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyskać  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków transportu  musi  zapewniać  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu  Drogowego  i  przepisami  wykonawczymi  do  niego.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez  właściwy zarząd pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody  wykonywania  robót,  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  usytuowania  i
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami   określonymi  w  dokumentacji
projektowej.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.
Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w
normach i wytycznych. Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
- certyfikację CNBOP w przypadku wyrobów, których zastosowanie wymaga certyfikacji CNBOP,
- jednostkowe dopuszczenie.
3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca,  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne
dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na  piśmie.  Obmiar
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gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy
lub innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robót.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  musi  być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  dostarcza  Wykonawca.  Jeżeli  urządzenia  te  wymagają  badań
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.
 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy
8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. ustalenia technologiczne,
4. książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych
6. deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót".

9. PŁATNOŚCI
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się że
wszystkie  koszty  związane  z  zapewnieniem  wszelkich  wymagań  dotyczących  bezpiecznego
prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budową oraz z
kosztami nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien być
sporządzony  na  podstawie  przedmiarów,  projektu,  własnych  pomiarów  uzupełniających  i
kontrolnych, jak również wizji lokalnej na obiekcie.
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W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja
ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane”
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z póź -
niejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

01. MONTAŻ STOLARKI     

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej przy konserwacji pomieszczeń budynku A – ZSP nr
1 w Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, dz. nr 279/1.
Roboty te związane są z montażem drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych,  prostych  robót  i  konstrukcji  trzeciorzędnych  o  pomijalnie  małym wpływie  na  trwałość
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą:
 montaż drzwi wewnętrznych,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
W ramach wykonywanych robót montażowych szczególnej uwadze wymaga dokładność i obróbka
zamontowanych drzwi.

2. MATERIAŁY 
Montowanym materiałem jest stolarka zgodna z zestawieniem stolarki projektu budowlanego.
Ogólne wymagania podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 
Materiały powinny posiadać:
 Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do montażu przewidzieć należy konieczność użycia:
 dźwigu do rozładunku i montażu
 specjalnych przyssawek podciśnieniowych umożliwiających podniesienie szyby zespolonej,
 wiertarek
 wkrętarek
 wózków do transportu
 innych  materiałów,  których  zastosowanie  powinno  zostać  sprecyzowane  przez  dostawcę
systemu  Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne".
Transport wykonać przy użyciu wózków transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica.  W przypadku występujących  wad w wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.2. Osadzenie stolarki
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  osadzaniem  stolarki  należy  zapoznać  się  z  warunkami
istniejącymi  w  miejscu  osadzania  tych  wyrobów  i  ocenić,  czy  zapewniają  one  możliwość
bezusterkowego  wykonania  robót.  Elementy  metalowe  powinny  być  osadzone  zgodnie  z
dokumentacja techniczną i instrukcją wbudowania. Do mocowania elementów w murze lub betonie
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe.
Ościeżnice  drzwiowe,  lub  inne  elementy  metalowe  powinny  być  dostatecznie  zakotwione  w
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem
wykończone  docelowo  i  oczyszczone  z  brudu  i  innych  zanieczyszczeń.  Elementy  i  segmenty
metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją wbudowania.
Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe należy uszczelnić  miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź
ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby
nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiał uszczelniający
ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania
wbudowanych elementów. W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz
prawidłowo  działały.  Dokładność  wykonania  ościeży  powinna  odpowiadać  wymogom  dla  robót
murowych.  Przy  ustalaniu  światła  ościeży  należy  brać  pod  uwagę  zarówno  wymiary  przekroju
elementów ościeżnicy,  jak  i  wymiary  luzu  na  wbudowanie.  W wysokości  ościeża  powinien  być
uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na
podstawie  załączonych zaświadczeń o  jakości  wystawionych przez  Producenta  oraz  zaświadczeń
wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej.  W przypadku,  gdy  producent  elementów przeprowadził
badania jakości materiałów we własnym zakresie,  wyniki  tych badań powinny być załączone do
dokumentacji odbiorczej. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Należy  przyjąć  jako  jednostkę  obmiarową  sztuki  zamontowanych  elementów  stolarki  i  ślusarki
drzwiowej, chyba, że ustalenia kontraktu wymagają inaczej. Wielkości obmiarowe zamontowanej
stolarki drzwiowej, elementów metalowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:
 przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w za-
kresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakoś ci wykonania) oraz na zgod-
ność z zamówieniem. - w ramach odbioru robót podlegających zakryciu
 w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),
 po wbudowaniu 
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone:
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Przy wbudowaniu stolarki nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń
mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic nie
może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę.
Otwierania – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Zamknięte skrzydła powinny do-
legać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.

9. PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana stolarka drzwiowa. Cena
obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,
 osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
 dopasowanie i wyregulowanie,
 ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia
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 PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania
 PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania
 PN-EN 1191:2013-06E Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania
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02. ROBOTY MUROWE      

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  murowych przy  konserwacji  pomieszczeń budynku A  –  ZSP  nr  1  w
Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, dz. nr 279/1.
Roboty te związane są z zamurowaniem otworów po zdemontowanych skrzynkach elektrycznych
oraz obudowaniem projektowanych drzwi wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych,  prostych  robót  i  konstrukcji  trzeciorzędnych  o  pomijalnie  małym wpływie  na  trwałość
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą:
 Zamurowanie otworów w istniejącej ścianie,
 Częściowe zamurowanie przejścia z pozostawieniem otworu na drzwi wewnętrzne,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
W ramach wykonywanych robót murarskich szczególnej uwadze wymaga dokładność, pion i poziom
wykonanych murów.

2. MATERIAŁY 
2.1.Materiały stosowane do wykonywania robót 
 zaprawa murarska do cienkich spoin bloczków betonu komórkowego
 zaprawa murarska cementowo-wapienna
 bloczki betonu komórkowego,
 woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.3. Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  przechowywane
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić
przed wilgocią. Przestrzegać terminu przydatności do użycia.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne".
Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów
 Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W miejscu  połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
 Elementy  murowe  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Przy
murowaniu  ceramiką,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  elementy  przed  ułożeniem  w  murze
polewać lub moczyć w wodzie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.1. Materiały 
Przy odbiorze pustaków i bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  pustakach  z  zamówieniem  i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i
pęknięć, odporności na uderzenia

6.2. Zaprawy. 
W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest - m 2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
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 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
 ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  byty  wykonywane  przed  odbiorem  budynku.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: - dostarczenie
materiałów i sprzętu na stanowisko pracy - wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wen-
tylacyjnych - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań - uporządkowanie i oczyszczenie stano-
wiska pracy z resztek materiałów

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
 PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku. 
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (MALOWANIE)     

1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i sufitów realizowanych przy konserwacji
pomieszczeń budynku A – ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, dz. nr 279/1.
Roboty te związane są z naprawą ubytków i uszkodzeń na istniejących okładzinach ściennych oraz
malowaniem powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych,  prostych  robót  i  konstrukcji  trzeciorzędnych  o  pomijalnie  małym wpływie  na  trwałość
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą:
 Oczyszczenie ścian z nietrwałych powłok malarskich
 Naprawa ubytków i uszkodzeń ścian
 Osuszenie ścian i naprawa tynków w miejscach widocznych zawilgoceń
 Malowanie ścian i sufitów

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
W ramach wykonywanych robót murarskich szczególnej uwadze wymaga dokładność, pion i poziom
wykonanych murów.

2. MATERIAŁY 
2.1.  Materiały stosowane do wykonywania robót 
Wszystkie wbudowane materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia do
stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów,
aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały przed ich wbudowaniem.

2.2. Rodzaje materiałów 
Głównymi  materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będącymi  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji są materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu: 
 Preparat do gruntowania podłoży
 Farba lateksowa o następujących parametrach: odporność na szorowanie: klasa 1 według PN-EN
13 300 (po 1 miesiącu).  Powłoka z farb powinny być niezmywalna przy stosowaniu środków 4
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i
śladów  pędzla.  Warunki  przystąpienia  do  robót  malarskich:  -  wszystkie  prace  powinny  być
wykonywane przez doświadczoną ekipę malarską
 w malowanych pomieszczeniach nie należy palić tytoniu.
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 przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.
 roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  wyschnięciu  tynków  i  miejsc
naprawionych.
 wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.
 malowanie tynków o wyższej  wilgotności niż  podana może powodować powstawanie plam, a
nawet niszczenie powłoki malarskiej
 podkłady  pod  powłoki  malarskie  powinny  być  zgodne  z  zaleceniami  producenta  farb.
Przygotowanie podłoża:
 podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub równoważnej.
 podłoże powinno być suche, czyste, wolne od smarów, kurzu, olejów, wapna
 podłoża  tynkowe  powinny  pad  względem  dokładności  i  równości  wykonania  odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie przed malowaniem powinny być przygotowane w
następujący sposób:
 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z
której  tynk  był  wykonany  i  zatarte  w  taki  sposób,  aby  naprawiane  miejsce  równało  się  z
powierzchnią tynku
 przy malowaniu tynków gipsowych podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta  farb.  Należy  upewnić  się,  że  zastosowany  wcześniej  pokład  został  użyty  zgodnie  z
przeznaczeniem i zastosowany prawidłowo
 powierzchnie  tynków  nowych  lub  uprzednio  malowanych  należy  oczyścić  od  zanieczyszczeń
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. Wykonywanie robót malarskich:
 przed użyciem farba powinna być dokładnie wymieszana
 powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,
plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa
powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i
natężeniu.  Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie.
 grubość  powłoki  50-80  mikronów  na  jedna  warstwę  -  rozcieńczanie  –  czysta  woda,  ew.
destylowana lub dejonizowana
 do malowania należy używać pędzla lub walka moherowego
 czas schnięcia ok.4-8 godz.
 wszystkie ściany – malowanie co najmniej dwukrotne farbą zmywalną, Roboty malarskie powinny
być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w temperaturze nie niższej niż +5oC (z
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC.
Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18oC.
 roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach,
w których  zapewniona  jest  należyta  wentylacja  do czasu  osuszenia  wymalowanych powierzchni
(przeciągi nie są wskazane). Badania przed przystąpieniem do robót malarskich:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi
nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. Badania robót malarskich zwykłych powinny
być przeprowadzane w zakresie :
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
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 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem,
 sprawdzenie połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
 przyczepności farby do podłoża,
 wyglądu zewnętrznego powierzchni.
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne".
Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót
konserwacyjnych w odniesieniu do ich ilości  i  jakości.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
pisemnie.  Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zamawiającego,  Wykonawcy  i  Użytkownika.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót
konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.
Jeżeli  w trakcie odbioru końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

5.2. Zasady szczegółowe
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel  Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  przedstawiciel
Zamawiającego  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  OPZ  i  uprzednimi
ustaleniami.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja.  Komisja  odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej. W
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toku odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robót konserwacyjnych poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest - m 2 powierzchni  ściany lub sufitu.  Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

9. PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: - dostarczenie
materiałów i sprzętu na stanowisko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje
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04. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  demontażem  i  wykonaniem  instalacji  elektrycznej
i niskoprądowej w budynku A – ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, obręb 12, dz. nr 279/1.

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
 demontaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych i LAN,
 wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 montaż instalacji LAN i telofonicznej
 montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 montaż urządzeń CCTV, SSWiN, KD, dzwonka szkolnego, radiowęzła.

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm
polskich,
 Certyfikat CNBOP lub jednostkowe dopuszczenie.
 Na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do  stosowania.  Sposób
transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełna  dokumentacje  dotycząca
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2  Rodzaje materiałów
2.2.1 Wszelkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  i  niskoprądowych powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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3 SPRZĘT
3.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  Ogólnych  Wymaganiach  Specyfikacji
Technicznej.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót:
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi,
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Podstawowy sprzęt do wykonywania   instalacji    elektrycznych i nikkoprądowych   i robót związanych  :
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, wkrętaki, nożyce do cięcia drutów i
kabli, prostowarka do drutów i bednarek, młot do wbijania uziomów, łopata, drabina, rusztowanie,
miernik  uniwersalny  do  sprawdzenia  obecności  napięcia,  miernik  instalacji  elektrycznych  do
wykonania pomiarów pomontażowych, urządzenia łączności. 

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”

4.2 Transport materiałów:
4.2.1 Do  transportu  materiałów  i  urządzeń  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu:
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ciągnik kołowy z przyczepa.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymag. przepisów
ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  Ogólnych  Wymaganiach  Specyfikacji
Technicznej.

5.2  Demontaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych
Przed rozpoczęciem demontażu instalacji elektrycznej należy upewnić się, że instalacja jest
pozbawiona napięcia oraz należy zabezpieczyć obwody odbiorcze przed niekontrolowanym
załaczeniem, poprzez zamknięcia i tabliczki ostrzegawcze.  Montaż instalacji wykonywać z
zachowaniem należytej staranności nie przekraczając normatywnych promieni gięcia kabli i
przewodów. 

5.3 Montaż opraw
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Należy  zastosować  takie  środki  aby  uniemożliwić  zabrudzenie  opraw.  Oprawy
przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  do  momentu  ich  montażu.  Stosować
rękawiczki ochronne. 

5.4 Montaż osprzętu elektrycznego i urządzeń niskoprądowych

Należy zastosować  takie  środki  aby  uniemożliwić  zabrudzenie  osprzętu  elektrycznego i
urządzeń  niskoprądowych.  Urządzenia przechowywać w oryginalnych  opakowaniach  do
momentu ich montażu. Stosować rękawiczki ochronne. 

5.5 Montaż okablowania

Okablowanie  należy  dobrać  do  mocy  układu.  Zbyt  małe  przekroje  mogą  spowodować
wzrost strat, które bezpośrednio wpłynie na wydajność systemu. W żadnym wypadku nie
należy przekraczać dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów, ponieważ może to
spowodować,  że  kabel  będzie  się  nagrzewać,  a  nawet  ulegnie  spaleniu.  Należy
przestrzegać  aktualnych  w  użyciu  wytycznych  i  regulacji.  Stosować  przewody
bezhalogenowe. 

5.6 Badania i uruchomienie instalacji elektrycznych i niskoprądowych

Wszelkie prace przy  instalacjach elektrycznych, szczególnie czynnych  należy wykonać z
zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Porażenie prądem elektrycznym  stałym
lub przemiennym może być w skutkach śmiertelne. Jakiekolwiek prace mogą wykonywać
wyłącznie  pracownicy  posiadający  ważne  uprawnienia  elektryczne.  Po  zmontowaniu
wszystkich  elementów instalacji  należy  sprawdzić  poprawność montażu poszczególnych
elementów  instalacji  oraz  wszystkich  połączeń.  Wykonać  pomiary  pomontażowe  m.in.
pomiar  rezystancji  izolacji,  rezystancji  uziemienia,  ciągłości  połączeń  wyrównawczych,
ochrony  przeciwporażeniowej,  badań  i  sprawdzeń wyłączników  różnicowoprądowych,
pomiary  natężenia  oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego,  wykonać  test  zadziałania
przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.
Wyniki  zestawić  w  protokołach.  Uruchomienie  i  przekazanie  do  eksploatacji  instalacji
możliwe jest jedynie tylko w przypadku pozytywnych wyników.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami  dokumentacji  projektowej oraz niniejszej  specyfikacji.  Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac,
 w  odniesieniu  do  właściwości  całości  robót (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
monażowych. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i  wykonania
robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1  Jednostka obmiarowa robót jest:
 dla  robót  –  montaż  opraw,  osprzętu  elektrycznego,  rozdzielnic  obiektowych,  urządzeń
niskoprądowych itp – ilość. 
 dla robót – montaż okablowania – zgodność typów i przekrojów przewodów i kabli
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7.2  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.1.1 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 zgodności z dokumentacją projektową,

8.1.2 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.1.3 Odbioru  końcowego  należy  dokonać  po  zakończeniu  robót  i  przedłożeniu  dok.
Powykonawczej wraz z protokołami pomontażowymi z wynikiem pozytywnym.

8.1.4 Podstawę do odbioru montażu instalacji  elektrycznej i niskoprądowej stanowią następujące
dokumenty:
 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy instalacji elektrycznych
 zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
 Protokoły z pomiarów pomontażowch obejmujących przede wszystkim:
 Oględziny instalacji,
 Sprawdzenia  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków  ochrony  przed
porażeniem prądem elektrycznym
 Pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
 Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych,
 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie wyłaczników różnicowoprądowych 
 Pomiary natężenia natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 Test  zadziałania  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  oraz  działania  opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych.
 Sporządzenie protokołu z pomiarów pomontażowych.

8.1.5 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót montażowych.

8.1.6 Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli
chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  instalacja  elektryczna nie  powinna zostać
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 poprawić roboty i elementy instalacji fotowoltaicznej i przedstawić do ponownego odbioru,
 w przypadku gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie – rozebrać instalację w miejscach,
w których nie odpowiada one wymaganiom i ponownie ją wykonać.
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9 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciw porażeniowa.
• N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
•  Dz.  U  Nr  10  z  1995  r.  poz.  46  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
elektrycznych.
•  Dz.  U  Nr  45  z  1996  r.  poz.  200  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
elektrycznych.
•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  V.
Instalacje elektryczne.
•  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Część  D:  Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w  budynkach
mieszkalnych.
•  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Część  D:  Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej.
•  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Część  D:  Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych.
•  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Część  D:  Roboty
instalacyjne elektryczne. Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia.
•  Rozporządzenie  Min.  Spraw.  Wew.  i  Adm.  Z  dnia  16.VI.2003  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz.
1138 z dnia 11.VII.2003r.
• Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada budynki i ich usytuowania.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  nr  129/97  poz.  884  z
późniejszymi zmianami).
•  PN-EN  61000-3-3:2013-10  Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC)  --Część  3-3:
Poziomy dopuszczalne --Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła
w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o
fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo.
•  PN-EN  61000-3-11:2004  Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC)  --Część  3-11:
Dopuszczalne poziomy --Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła
w publicznych sieciach niskiego napięcia --Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75
A podlegające przyłączeniu warunkowemu
•  PN-EN  61000-3-12:2012  Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC)  --Część  3-12:
Poziomy  dopuszczalne  --Poziomy  dopuszczalne  emisji  harmonicznych  prądu  dla
odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i  < lub = 75 A przyłączonych do
publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia
•  PN-EN  50438:2014-02  Wymagania  dla  instalacji  mikrogeneracyjnych  przeznaczonych
do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia
• Dyrektywa niskonapięciowa LDV 2006/95/WE.
• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
• Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i
małych  instalacji  przyłączanych  do  sieci  dystrybucyjnej  niskiego  napięcia  Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.  Lublin, 30 września 2014r.

25


	0. WYMAGANIA OGÓLNE
	01. MONTAŻ STOLARKI
	02. ROBOTY MUROWE
	03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (MALOWANIE)
	04. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

